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Двукомпонентен
киселиностойчив разтвор
за фуги над 3 мм, който 
се предлага в 26 
цвята. Може да се
използва и като лепило

КЛАСИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО EN 13888
Kerapoxy е разтвор (G) на основата на реактивни
смоли (R) от клас RG.

КЛАСИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО EN 12004
Kerapoxy е подобрено (2) лепило (G) на основата 
на реактивни смоли (R) без приплъзване (T) от 
клас R2T.

Kerapoxy носи знака CE, както е отбелязано 
в сертификати ITT Nr. 25040322/Gi (TUM), 
издадени от Лаборатория в Техническия
университет в Мюнхен (Германия).

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
За фугиране на керамични плочи и естествен камък
на вътрешни и външни подове и стени. Подходящ 
е също за лепене и бързо съхнене на керамични
плочки, каменни материали, фибро-цимент, бетонни
и други строителни материали върху всякакъв вид
основи, които обикновено се използват в
строителството.

Примери за приложение
• Фугиране на подове и стени в хранително-

вкусовата промишленост (мандри, кланици,
пивоварни фабрики, винарни, заводи за
консервирани храни и др.), в магазини и
помещения, в които се изисква отлична хигиена
(магазини за сладолед, месарници, рибарски
магазини и др.).

• Фугиране на индустриални подове и стени
(електрическата индустрия, фабрики за кожи,
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акумулаторни стаи, фабрики за хартия и
др.), където се изисква висока
механична устойчивост и киселино-
устойчивост.

• Фугиране на плувни басейни, много
подходящ материал за басейни,
съдържащи солена или топла минерална
вода.

• Фугиране на резервоари, съдържащи
агресивни химикали (пречиствателни
заводи и др.).

• Фугиране на керамични плочки върху
работни плотове в лаборатории,
кухненски работни повърхности и др.

• Като киселино-устойчиво лепило за
плочки (използва се като лепило
съгласно клас спецификация R2T според
европейски стандарт EN 12004).

• Лепене на мраморни прагове на врати и
подпрозоречни рамки.

• Лепена на пластмасови плочки,
подсилени с фибростъкло в плувни
басейни.

• Лепене на специални парчета плочки.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Kerapoxy е двукомпонентен продукт на
основата на епоксидни смоли с кварцов
пясък и специални съставни елементи, с
отлична киселино-устойчивост и лесен за
почистване.
След правилно прилагане на материала 
са характерни следните свойства:
• Отлични механична и химична

устойчивост, откъдето следва
дълготрайност.

• Гладка крайна повърхност с ниско
поглъщане на вода, откъдето следва, че
е лесен за почистване, отлична хигиена.

• Лесен за работа и дообработване.

• Става твърд и изключително устойчив
на интензивни натоварвания.

• Не се свива, следователно не се
образуват пукнатини и цепнатини. 

• Еднородни цветове, устойчиви на
ултравиолетови лъчи и атмосферни
фактори.

• Отлично прилепване.

ПРЕПОРЪКИ
• Поради Kerapoxy може да се използва

също за фугиране на стъклени мозайки 
с фуги по-малки от 3 мм.

• При фугиране на подови или стенни
керамични плочки, които са подложени
на въздействие на олеинови киселини
(напр. в производството на шунка и
наденици, фабрики за масла и др.) и
ароматни въглеводороди се използва
Kerapoxy SP в бежово.

• За подвижни разширяващи се фуги  

или фуги, подложени на движение се
използва еластичен уплътнител от
серията на MAPEI (напр., Mapesil AC,
Mapesil LM или Mapeflex PU21).

• Kerapoxy не осигурява отлично
прилепване, когато се използва за
фугиране на плочки с влажни ръбове или
замърсени с цимент, прах, мазнини,
масла и др.

• Клинкерни плочки без емайл трябва да
се фугират със същия цвят Kerapoxy.
Всички други цветове трябва да се
използват само с емайлирани плочки.

• Да не се използва Kerapoxy за фугиране
на теракотени плочки, тъй като се
почистват трудно.

• Да се направят проби преди фугиране на
порцеланови плочки с контрастен цвят
на Kerapoxy (т.е. черен или бял).

• Винаги да се правят предварителни
проби преди фугиране на каменни
материали или шлифован порцелан.

• Да не се добавя вода или никакви
разтворители към Kerapoxy, които могат
да го направят с по-течна консистенция.

• Продуктът може да се използва при
температури между +12°C и +30°C.

• След като количествата са подготвени 
в правилните пропорции не могат да се
правят промени. Да не се измерват части
от продукта на око при смесване на
двата компонента. Грешно съотношение
може да попречи на процеса на
втвърдяване.

• При почистване на вече изсъхналия
Kerapoxy от фугите се използва
индустриален апарат за сушене с горещ
въздух. Вече втвърденият Kerapoxy
може да се отстрани от плочките с
Pulicol.

• За фугиране на големи подови
повърхности се препоръчва Kerapoxy Р,
който се предлага в сиво (други цветове
се предлагат след запитване), защото е
много течен и лесен за работа.

НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КАТО
КИСЕЛИНОУСТОЙЧИВ ФУГИРАЩ
РАЗТВОР
Подготовка на фугите
Фугите трябва да са чисти, без прах и
почистени от залепващата смес минимум
2/3 от дебелината на плочката. Излишното
лепило или замазка трябва да се
отстрани, докато е още прясна.
Преди фугиране трябва да се изчака,
докато лепилото или залепващата смес
напълно се втвърди и изсъхне добре.
Kerapoxy не се влияе от повърхностната
влага; фугите не трябва да се
навлажняват по време на работа.

Подготовка на сместа
Компонент Б, втвърдяващия материал, се
изсипва в съд с компонент А и се смесва

Фугиране на
еднократно печени
стенни плочки с
гумена мистрия

Дообработване на
стена с еднократно
печени плочки с уред
Scotch-Brite®

Крайно обработване
на еднократно печени
стенни плочки

Kerapoxy

Kerapoxy



ХИМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ, ФУГИРАНИ С KERAPOXY
ПРОДУКТ УПОТРЕБА

Група Наименование Концентрация (%)
Лабораторни 

раб. маси

ИНДУСТРИАЛНИ ПОДОВЕ

Постоянно 
използвани (20°C)

Случайно 
използвани (20°C)

киселини Оцетна киселина 2,5
5

10

+
+
 –

+
(+)
–

+
+
–

Солна киселина 37 + + + 
Хромова киселина 20 – – –
Лимонова киселина 10 + (+) +
Мравчена киселина 2,5

10
+
–

+
–

+
–

Млечна киселина 2,5
5

10

+
+

(+)

+
(+)
–

+
+

(+)
Азотна киселина 25

50
+
–

(+)
–

+
–

Чиста олеинова киселина – – – –
Фосфорна киселина 50

75
+

(+)
+
–

+
(+)

Сярна киселина 1,5
50
96

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Танинова киселина 10 + + +
Винена киселина 10 + + +
Оксалова киселина 10 + + +

Алкали Амоняк разтвор 25 + + +
Сода каустик 50 + + +
Натриев хипохлорит разтвор:
Активен хлор
Активен хлор

6,4 g/l
162 g/l

+
–

(+)
–

+
–

Калиев перманганат 5
10

+
(+)

(+)
–

+
(+)

Калиев хидроксид 50 + + +
Натриев бисулфит 10 + + +

Наситени
разтвори 
при 20°C

Натриев хипосулфит + + +
Калциев хлорид + + +
Железен хлорид + + +
Натриев хлорид + + +
Натриев хромат + + +
Захар + + +
Алуминиев сулфат + + +

Масла и
течни 
горива

Петрол + (+) +
Терпентиново масло + + +
Дизел + + +
Катран + (+) (+)
Зехтин (+) + +
Бензин + + +
Тежко дизелово гориво + + +
Суров нефт + + +

Разтворит-
ели

Ацетон – – –
Етиленгликол + + +
Глицерин + + +
Метиленгликол ацетат – – –
Перхлороетилен – – –
Въглероден тетрахлорид (+) – (+)
Етилов алкохол + (+) +
Трихлороетилен – – –
Хлороформ – – –
Метилен хлорид – – –
Тетрахидрофуран – – –
Толуол – – –
Въглероден сулфид (+) – (+)
Уайтспирт + + +
Бензол – – –
Трихлороетан – – –
Ксилол – – –
Живачен хлорид (HgCl2) 5 + + +
Водороден прекис 1

10
25

+
+
+

+
+

(+)

+
+
+

Легенда:  + отлична устойчивост (+) добра устойчивост (-) слаба устойчивост



Крайно обработване
на под с порцеланови
плочки с
електрически уред с
четка или гумен
накрайник

Фугиране на под от
керамични плочки 
с дървени апликации
с мистрия

Довършителни
работи на керамично
подово покритие 
с дървени елементи 
с гъба

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)
В съответствие с: – Европейски стандарт EN 12004 като R2T

– ISO 13007-1 като R2T
– Евр. стандарт EN 13888 като RG
– ISO 13007-1 като RG
– BS 5980-1980 тип 5 клас АА
– Американски ANSI A 118.3 – 1992
– Канадски 71 GP 30 M тип 1

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компонент А компонент Б

Тип: гъста паста рядка паста

Цвят: 26 цвята

Плътност (г/см3): 1,64 0,97

Съдържание на сухо вещество (%): 100 100

Вискозитет по Брукфилд (mPa·s): 3.500.000 900

Съхранение: 24 месеца на сухо място в оригинална
опаковка. Компонент А да се съхранява при
температура над +10°C, за да се избегне
кристализация, което може да се отстрани със
затопляне

Клас на опасност на продукта според 
ЕС 1999/45:

дразнещ дразнещ
Преди използване трябва да се направи
справка с раздела “Инструкции за безопасност
при подготовка и полагане” и информацията
върху опаковката, както и Листа с данните за
безопасност.

Клиентска класификация: 3506 91 00

СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА РАЗТВОРА (при +23°C и 50% влажност на въздуха)

Съотношение при смесване: Компонент А : Компонент Б = 9 : 1

Консистенция на сместа: пастообразна

Плътност на сместа (кг/м3): 1.550

Годност за употреба след смесване: 45 минути

Температура на приложение: от +12°C до +30°C

Отворено време (като лепило): 30 минути

Период за регулиране (като лепило): 60 минути

Готовност за стъпване: 24 часа

Готово за ползване: 4 дни

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕД ПОЛАГАНЕ

Якост на напречно свързване според 
EN 12003 (N/мм2):
– първоначално:
– след потапяне във вода:
– след топлинна обработка:

25
23
25

Якост при огъване (N/мм2) (EN 12808-3): 31

Якост при натиск (EN 12808-3): 58

Износоустойчивост (EN 12808-3): 147 (загуба в мм3)

Свиване (мм/м) (EN 12808-4): 0,80

Попиване на вода (г) (EN 12808-5): 0,5

Устойчивост на влага: отлична

Устойчивост на стареене: отлична

Устойчивост на разтворители и масла: много добра (виж таблицата)

Устойчивост на киселини и алкали: отлична (виж таблицата)

Експлоатационна температура: от -20°C до +100°C



Цялата повърхност се навлажнява и
почиства с уреда Scotch-Brite®, като се
внимава фугите да не се отмият. При
почистване на стени почистващият уред
трябва да се намокри хубаво с вода.
Излишната вода може да се отстрани 
с твърда целулозна гъба на MAPEI и да
се смени когато се запълни със смола.
Същата гъба може да се използва за
крайното обработване на фугиращия
разтвор.
Много е важно след като процесът на
крайно обработване приключи да не
остават никакви следи от Kerapoxy по
плочките, защото след това се
отстраняват много трудно. Затова е
необходимо гъбата да се изплаква
често с чиста вода по време на процеса
на чистене.
При почистване на големи подови
покрития се използва добре напоена 

добре до получаване на гладка
пастообтазна смес. За отлично
смесване 
и за да се избегне загряване на сместа,
което може да намали работното време,
трябва да се разбърква с електрическа
бъркалка на ниска скорост. Готовият
разтвор трябва да се използва в
рамките на 45 минути след смесване.

Полагане на фугиращата смес
Kerapoxy се нанася чрез подходяща
мистрия на MAPEI, докато фугите се
уплътнят напълно. За отстраняване на
излишното количество Kerapoxy се
използва същата мистрия, но ръба й.

Дообработване
След фугиране с Kerapoxy подовете и
стените трябва да се почистят веднага,
преди продуктът да изсъхне.

Пример за фугиране
на акумулаторна стая

Пример за фугиране
на орнаменти от
камък

Пример за лепене и
фугиране на
кухненски плот

ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДНАТА НОРМА:

(A + B) kg
(A x B) m2

A = дължина на плочката (в мм)
B = широчина на плочката (в мм)
C = дебелина на плочката (в мм)
D = широчина на фугата (в мм)

x C x D x 1,6 =

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА (кг/м2) В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗМЕРА 
НА ПЛОЧКАТА И ШИРОЧИНАТА НА ФУГАТА

3 5 8 10

75   X 150 X 6 0,6 1,0 – –

100 X 100 X 6 0,6 1,0 – –

100 X 100 X 10 1,0 1,6 – –

100 X 200 X 6 0,5 0,8 – –

100 X 200 X 10 1,2 2,0 2,4

150 X 150 X 6 0,4 0,7 – –

200 X 200 X 8 0,4 0,7 – –

120 X 240 X 12 – 1,2 2,0 2,4

250 X 250 X 12 – 0,8 1,3 1,6

250 X 330 X 8 0,3 0,5 0,8 0,9

300 X 300 X 8 0,3 0,5 0,7 0,9

300 X 300 X 10 0,4 0,6 0,9 1,1

300 X 600 X 10 0,3 0,4 0,7 0,8

330 X 330 X 10 0,3 0,5 0,8 1,0

400 X 400 X 10 0,3 0,4 0,7 0,8

450 X 450 X 12 – 0,5 0,7 0,9

500 X 500 X 12 – 0,4 0,6 0,8

600 X 600 X 12 – 0,4 0,5 0,7

Размер на плочката (мм)
Размер на фугата (мм):
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с вода въртяща се, дискова електрическа
мистрия с абразивен накрайник Scotch-
Brite®.
Всички излишни течности се отстраняват
с гумена гъба. Ако е изминало много време
от полагането 
и Kerapoxy е започнал да стяга се добавя
10% спирт към почистващата вода.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ КАТО
ЛЕПИЛО
След смесване на двата компонента,
както е описано по-горе лепилото се
нанася с назъбена мистрия.
Повърхностният материал се нанася със
силно притискане за по-добър контакт.
След изсъхване залепването е много
здраво и устойчиво на химикали.

ГОТОВО ЗА СТЪПВАНЕ
При температура +20°C подовете са
готови за стъпване след 24 часа.

ГОТОВО ЗА ПОЛЗВАНЕ
След 4 дни. Повърхностите могат да се
подлагат на химическо въздействие след 
4 дни.

Почистване
Инструментите и съдовете се почистват 
с вода преди Kerapoxy да се втвърди.
Когато се втвърди Kerapoxy почистването
може да се извърши само с механични
средства или с Pulicol.

РАЗХОДНА НОРМА
Покритието с Kerapoxy е различно 
в зависимост от широчината на фугите,
размера и дебелината на плочките.
Примери за разходната норма кг/м2

са дадени в таблицата.

ОПАКОВКА
Kerapoxy се предлага в специално
отмерени пропорции с кутии с компонент
А и бутилки с компонент Б. Общото тегло
на двете е: 10, 5 и 2 кг общо.

ЦВЕТОВЕ
Kerapoxy се предлага в 26 цвята от гамата
“Цветни фугиращи разтвори на MAPEI”.
Виж таблицата с цветове.

СЪХРАНЕНИЕ
Kerapoxy може да се съхранява 24 месеца
на сухо място в оригинална опаковка. 
Компонент А трябва да се съхранява при

температура над +10°C, за се избегне
кристализация, която може да се отстрани
чрез нагряване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Продуктът е дразнещ за очите,
дихателния тракт и кожата. Може да
предизвика обриви по кожата. В случай 
на контакт с очите трябва да се измие
веднага с чиста вода и да се потърси
лекарска помощ.
Да се използват защитни дрехи, 
ръкавици и очила.
Kerapoxy е опасен продукт за околната
среда. Да се избягва попадане на
продукта в околната среда и да се
изхвърля като опасни отпадъци.
Повече и пълна информация относно
безопасността при употреба на нашия
продукт може да се намери в последния
ни Лист с данни за безопасност на
материала.

ПРОДУКТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.

ВНИМАНИЕ
Всички техничеки детайли и препоръки,
които се намират в този технически лист
отговарят на знанията и широкия опит 
на фирмата и трябва да се взимат под
внимание, при всякакви обстоятелства,
само като указание и предмет на
одобрение след дългосрочно, практическо
приложение. По тази причина, всеки 
който използва този продукт трябва
предварително да се увери, че това е
подходящият продукт за това приложение.
Във всички случаи потребителят носи
отговорност за последиците, произтичащи
от употребата му.

Най-актуалната версия на Техническата
карта е на ваше разположение на нашия
уеб сайт www.mapei.com

Пример за фугиране
на под във винарна

Kerapoxy

Kerapoxy

Пример за фугиране
на под в пивоварна

BUILDING THE FUTURE
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Всякаква допълнителна
информация за продукта се

предоставя при запитване или 
на адрес www.mapei.com

В
ся

к
o

 в
ъ

зп
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о

 н
а 

те
к

ст
, с

н
и

м
к

а 
и

л
и

 и
л

ю
ст

р
ац

и
я

п
уб

л
и

к
ув

ан
и

 т
ук

 е
 з

аб
р

ан
ен

o
 и

 е
 о

б
ек

т 
н

а 
за

ко
н

о
в

о
 о

б
в

и
н

ен
и

е


